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Aufbauanleitung IV-3 VFD Time-Temp Led, LDR

Dieser Bausatz ist auch fiir Anfanger, Schulen und Ausbildungsbetriebe.

57mm

Der neue modifizierte Bausatz der so erfolgreichen IV-3 Time-Temp.

- DC-DC Modul, einstellbar. ( 30 Volt - 36 Volt empfohlen )

- USB 5 Volt Steckernetzteil

- zur Uberbriickung bei Spannungsausfall kann eine mini USV eingesetzt werden.

- IV-6 VFD Rohren als Anzeige, alternativ.

- Dimmermodul, Absenkung der Spannung bei Nacht um 9,1 Volt ( R6hrenschonung )

Die Platine, beidseitig, mit Lotstopplack, HAL bleifrei und Bestuckungsdruck.
Zur besseren Ubersicht sind die Platinenfotos in hoher Auflésung.
Wenn ihr das PDF vergroBert, kann man z.B die Farben der Widerstande sehen.

Die Versorgungsspannung der Uhr, ist weniger als 40 Volt, also im
Niederspannungsbereich. - Keine Gefahr -

Ihr bendtigt:

- Létkolben 15 - 30 Watt oder Loétstation
- Seitenschneider

- L6tzinn ( 0,5mm ware von Vorteil )

Bei nicht gestecktem DS18B20 Sensor wird nur die Uhrzeit angezeigt

Fragen oder Anregungen, bitte per Mail an mich mail@grother.de

Nun viel Spass und Erfolg ! 1 q - PT’OJ eC'tS




































